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REGISTRO CLOACAL

0.50 x 0.50

ventilación

Ø 50mm.

R.P.S.

15 x 15

R.P.S.

15 x 15

Interceptor de Grasa

150 x 150 x 50

A CAMARA SEPTICA

(*)  Ver Nota

NOTAS:

-  TODAS LAS CAÑERÍAS Y ACCESORIOS DE LA RED CLOACAL SERÁN DE PVC.

-  PENDIENTES MÍNIMAS DE CAÑERIAS:

       %% 100 mm........... 1,5 %

       %%   75 mm........... 2   %

       %%   50 mm........... 2   %

       %%   40 mm........... 2   %

-   LA REJILLA DE PISO SIFONADA EN LAVADEROS, LLEVARÁ REJILLA ANTIESPUMA.

-   LAS COTAS DE REGISTROS SE AJUSTARÁN EN OBRA, CON APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.

-   EL REGISTRO DE CONEXIÓN A LA CÁMARA SÉPTICA, Y EL SENTIDO DE ESCURRIMIENTO DE LAS

    CAÑERÍAS  COLECTORAS EXTERNAS, SON INDICADOS EN LA PLANTA DE UBICACIÓN DE CADA

    LOCALIDAD.

Ø 150 mm Ø 150 mm

REGISTRO CLOACAL

0.50 x 0.50

REGISTRO CLOACAL
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REGISTRO CLOACAL

0.50 x 0.50
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Ø 150 mm

vent. Ø 50 mm

ventilación

Ø 50 mm

R.P.S.

15 x 15

Ø 40 mm
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ALBERGUE TIPO - DESAGÜE CLOACAL

PLANTA

Ø 40 mm.
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R.P.S.

15 x 15


