Techo de paneles trapezoidales
pendiente 20 %
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oL Canaleta de chapas
& H de zinc
) I Bajadas de
PVC @ 100 mm
Cerramiento vertical
N~ ™ de Termopaneles
S N 0 . .
Piso d L. ltada 30 x 30 o - o N Terminacion con alisada de cemento
Iso ge ceramica esmattada 99 X L 4 con pend. 1 % sobre platea exterior
Altura minima de nivel de piso terminado,
Guarda obra perimetral con terminacién de Ver DETALLE A sobre el punto mas alto del perimetro: 20 cm.
alisada de cemento - Pendiente 1 % 1 \

Platea de H°A° espesor de 10
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cm. con varillas doblemente

polietileno de 10 micrones \/

///\\//\\////\/

A I (AN I NN O TN NN UG O

N

0

TN v

X

.

R S R T

)

Mamposteria de nivelaciéon armada
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CORTE A-A

Guardaobra con terminacién
de alisada de cemento.

EXT. INT.

Revoque con mortero hidréfugo.
Dosaje 1:3 + hidréfugo

Cerramiento vertical de termopaneles

Piso ceramica esmaltada 30 x 30
Carpeta de regularizacién

Platea de H°A° espesor de 10 cm. con
varillas doblemente armadas de @ 8 ¢/20
sobre polietileno de 10 micrones

Suelo compactado, mejorado
con piedra triturada

Vedacién entre muro

Aislacion horizontal hidr
con polietileno de 100 m
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DETALLE A

Mamposteria de nivelaciéon armada
2 & 8 en dos camadas de 30 cm. de
espesor con mortero tipo 1:3

Terreno natural

2 @ 8 en dos camadas de 30 cm. de
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